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                                                        BÜHNENANWEISUNG   

1. Bühne 
Breite  10m, Tiefe 6m, lichte Höhe 1m. Bühnenpodest für DRUMS 3x3x0,5 und ein Bühnenpodest für Keyboards 2x2x0,5. Der Bühnenhintergrund soll Schwarz oder zumindest einfärbig dunkel sein.

2. Stromversorgung 
Für die Stromversorgung der Tonanlage  wird ein von der Licht- und anderen Anlagen unabhängiger Stromkreis mit 220 Volt/ 16 Ampere benötigt .

3. Tonanlage 
PA - System :

Eines der Saal- und Platzgröße entsprechendes PA-System(D&B/C7/C4, H&K, K&S, MAYER, EV) jeweils 4 Stacks (8 x Subs/4 x Tops) 8 KW.
Mischpult : 
24/8/2  ( Allen&Heath, Midas, Mackie )

Phantomspeisung , 

8 AUX WEGE ( unbedingt  8x  PRE und POST schaltbar ) 

Effekte :

5 x Klarktechnik od. BSS 960 stereo EQ`s, für PA und 6  getrennt regelbare Monitore

1x Lexicon PCM 70/80 od 90

1x SPX 990

1x LEX  MPX 1

3x DBX od. BSS stereo Compressoren

1x CD Player

